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Programme Pluriannuel a Saint-Rémy
Restauration écologique et lutte contre les
inondations
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Inondation de I'Espace Jean Racine a Saint Rémy les Chevreuse

Submersion des prés de Coubert my les Chevreu:

Submersion et effondrement de la route a butte a Bernard




Inondation au hameau du Montabé

L rhglonal
de la Haute
de Chevreuse

QUEL APPORT DES DIFFERENTES ENTITES HYDROLOGIQUE
LORS LES CRUES ?
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Saint-Rémy

les-Chevreuse

SIAHVY
(SiA

Parc

DES SECTEURS VULNERABLES...

téglonal
de la Haute Vallée
de Chevreuse
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Saint-Rémy

I¢s-Chevreuse

Parc
naturel
régional

de la Haute Valiée

Démarche globale a I’échelle du bassin versant et de sous-bassins

= Réalisation d’une modélisation hydraulique 1D/2D pour quantifier

= Solidarité entre 'amont et I’'aval en :

= Développant les aménagements de maitrise des ruissellements

Le risque inondation
'impact des travaux
Les secteurs prioritaires

Conventionnant avec le SMAGER , le PNR, SQY
Intensifiant I’achat de terrains permettant 'expansion naturelle des crues

4
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Saint-Rémy =

les-Chevreuse

Parc

naturel

L’YVETTE ET LE CENTRE VILLE e

de la Haute Valés
de Chevreuse

La riviere est
dégradée
mais a un
grand
potentiel

Trace T

L'objectif a
atteindre :
bon

meédiocre fant

Population .
piscicole @




Saint-Rémy

Ies-Chevreuse

hydraulique

EN CONCLUSION, on a une situation deégradéee. Les facteurs
aggravants sont :

1- Un cloisonnement longitudinal (vannage).
2. Deos clolsonnements transversaux (artificialisation des

berges).
3- Un contexte hydrographique trés défavorable (3 rivieres).

4- Des Inondations aggravées par des singularites

hydrauliques d'origines anthropiques (pont, rétrécissement,
concessionnaires, réeseau EP),

Une riviere ayant un fort potentiel.

meédiocre
Population
piscicole @
" »f,\’
"y i

S
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Saint-Rémy

les-Chevreuse

Parc
nalurel
téglonal

LE PROJET ACTUEL de la Haute Valiée

de Chevreuse

Possible car acquisition fonciére du SIAHVY ]

pe cond tracé

Piquetage avec l'exploitant agricole =>
limitation de I'impact sur I'exploitation

Alimentation du moulin des Clayes =>
traitement du risque structurel

Dorine a feuilles Conservation d'un bras en eau pour les
opposees riverains

ESpéCE tres rare en ile Restauration hydromorphologique
de France Rétablissement de la continuité écologique
(localisée seulement

dans la vallée de . :
Evitement d’une espéce patrimoniale a
Chevreuse) enjeu fort

Valorisation paysagere de |a vallée




Saint-Rémy

(s
1és-Chevreuse W ' :
Parc

LE PROJETACTUEé régional

de la Haute Vallée
N,

de Chevreuse
Batiments .
& démolir L
Talutage des berges
en pente douce
— Reprise des

berges du
Rhodon

Passerelle
limite
prestation

Batiments & démolir,
conservation du lavoir

A

Optimisation de
Ia confluence

du Montabé
avec |'Yvette

Remplacement
de la passerelle
plétonne

Aménagement d'un
chemin piéton en
encorbellement de
4 |la berge

Talutage en fonction des
contraintes (Chemin piéton,
parking et arbres)

| Optimisation des
| capacités hydrauliques

Objectif . du pont de I'avenue de

a république

« Renaturation de I'Yvette en * B o
centre ville

Diminution de la vulnérabilité

vis-a-vis des inondations

Ouverture paysagere vers |a
riviere
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Saint-Rémy P va_%
les-Chevreuse ! vl
Parc
eglonsl

de la Haute Vallée

de Chevreuse

Etat actuel Etat projet

Abaissement de la ligne d’eau jusque 21 cm pour un crue Q100
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Saint-Rémy
ies Chevrease
LE MONTABE : SON BASSIN VERSANT ET SON RESEAU
HYDROGRAPHIQUE

Efude des russetorn

n identifie 5 cours d'eau Saint-Rémy
LE MONTABE : SON BASSIN VERSANT ET SON RESEAU

Beauséjour
o
principaux ...
Pont de la butte a Bernard
HYDROGRAPHIQUE

Le Fonceau fait 2565 metres
1l est découpe en 2 trongons.

Beauséjour

— "Pont de Ia butte 4 Bernard
| Le Midorge fait 1711 métres.
Il est decoupé en 2 trongons. |

~_ La pente diminue d'amont en |
aval J

Saint-Rémy

es-Chevreuse
Saint-Rémy =
[ Si1AnvY
o

s Crevreuse
LE MONTABE : SON BASSIN VERSANT ET SON RESEAU
HYDROGRAPHIQUE

On identifie 5 cours d'eau

Beauséjour
3 principaux ...

fOn identifie 5 cours d'eau

La Piocherie fait 1054 métres.
Il est decoupé en 3 trongons.
Beauséjour
= | principaux
{ \__ L ‘J

~= Pont de la butte & Bernard

Pont de la butte 4 Bernard

- A [ Le Montabe (incluant e fosse
e J en amont) fait 5342 métres.
v N 1l est découpé en 14 trongons

Boullay les Troux \Sdoedonriine 2




Saint-Rémy [ SIAHVY
les-Chevreuse LD

Parc

aaturel

LE MONTABE : SON BASSIN VERSANT ET SON RESEAU 2 P

e la Haute Valiiée

HYDROGRAPHIQUE de Chevreuse

18 mkm
On identifie 5 cours d'eau
principaux ...

Le Montabe (incluant le fosse
en amont) fait 5342 metres.
Il est découpe en 14 trongons.

Les habitations vulnérables
sont concentrées sur les
trongons les moins pentus.

Trés faible

6.8 m'km




Saint-Rémy

les-Chevreuse

Oébit en mays

[SIAHVY

(L
Parc

natural

régional

de la Haute Valiée

LE MONTABE : SON BASSIN VERSANT ET SON RESEAU
de Chevreuse

Débits au sein des affluents

HYDROGRAPHIQUE

Les plcs de crues pour tous les points de calage sont concomitants. Leos
affluents auront donc un effet cumulatif presque immeédiat.

Les bassins versants du Montabé amont et du Fonceau sont les plus grands

contributeurs.
Pour I'événement de février 2021, les débits provenant de ces deux affluents

représentent environ 72 % du débit mesuré au niveau de la butte a Bernard.

concomitance

Plocharie confluence

— Montabe avant Fonceau




[SIAHVY

Saint-Rémy
V | Parc

[2s-Chevreuse
naturel
réglonal

LE MONTABE : SON BASSIN VERSANT ET SON RESEAU i
'HYDROGRAPHIQUE & Chevaise

Les pics de crues pour tous les points de calage sont concomitants. Les
immeédiat.

affluents auront donc un effet cumulatif presque

Les bassins versants du Montabé amont et du Fonceau sont les plus grands

contributeurs.

its provenant de ces deux affluents

Pour ’événement de février 2021, les déb
é au niveau de la butte a Bernard.

représentent environ 72 % du débit mesur

La stratégie a privilégier est :
Le stockage en amont pour écréter les pics de crue.

a.
b. Le ralentissement des écoulements pour retarder certains pics.
Les pentes des talwegs sont trés importantes. Seuls les aménagement sur le
plateau sont réalistes.

Comme le pic de crue est atteint 3 heures aprés '’événement, seule une
alerte météorologique peut étre mise en place (temps de calcul limitant).
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Par
PLATEAU : RALENTISSEMENT DES EAUX DE y“fﬁf
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Déviation des
@coulemants sur la
plateau de Ragonant
“~

Ralentissement et
stockage des eaux de
ruissellement sur la BV

| “"“""‘"ﬂ”" , . du Fonceau
sur la commune i ‘J* : I _‘
~ de Bou R bl . -
. ae llly i A .‘?*{?1'. XU, /"_ l

gy S

. .tion des @
risation
prio terrains PY

ctions sur €8
plics

commune des
Moliéres

o
N

[0 o
L iy




Saint-Rémy - v
les-Chevreuse
it
i réglonal




LE MONTABE A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE

g
(sn \H\VY
W

Parc
naturel
régional

Le Montabé est naturel dans les Fonds de St Paul. Son IS est de 1,6. 1l
présente des facies d’écoulement riches et variées. Les inventaires
montrent (F présence d’'écrevisses a pattes blanches (especes

patrimoniales). On note la présence de remblal.

Le Montabé dans le Domaine St Paul est artificiel (berges aménageées,
déversoir). L’'IS est proche de 1. Les berges sont globalement stables (1
seule anse d’érosion. Les inventaires montrent la présence d’écrevisses a

pattes blanches (espeéces patrimoniales) qui_justifie a elles seules la
conservation du clapet en sortie du Domaine.

Le Montabé du Domaine Saint Paul jusqu’a la rue des Moliéres est artificiel

remblais stabilisé par des especes exotiques). L'IS est proche de 1.
drement de berge, vetuste

(mur,
Seuls quelques trongons semblent naturels (effon

des aménagements de types gabions ou pieux bois jointifs).

En allant vers l'aval, on constate un rétrécissement du lit.

26



On constate la présence d’embacles sur I'ensemble du tracé.

Les embacles dans les fond de St Paul sont :

1 - Des freins a Pécoulement jusqu’a un certain moment (débit).

2 - Des niches écologiques.

3 - Responsables de I'obstruction de ponts, de vannes etc. quand lls sont

remobilisés par la riviéere.

Leur gestion est donc trés sensible, surtout en cas de rétrécissements
hydrauliques (causes anthropiques).

27
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&s-Chevreuse LD

naturel
régional

LE MONTABE A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE

Le Montabé en aval est trés fortement artificialisé.

L'IS est proche de 1. Certaines berges montrent des signes avant-coureurs
d’effondrement (fissures > 1 cm).

Des trongons sont plus problématiques que d'autres en raison de
I'enclavement de la riviére.

Des rétrécissements importants du lit sont observés.

Couplés avec une artificialisation des berges et un transit sédimentaire
s. Les ca formées

entraineront a terme I'effondrement des berges.

Saint-Rémy

l8s-Chevreuse

./sﬁva_
LD ’

LE MONTABE A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE

L’inventaire piscicole en aval du Lac est encourageant et confirme le
potentiel écologique du Montabé. La qualité piscicole sur le trongon analysé
est bonne avec une bonne diversité et la présence de deux espéces

patrimoniales.

Ces résultats sont a nuancer car
La population est déséquilibrée (ab 1ce d’espéces attendues comme
la truite fario, épinoche).
La station de préléevement n’est pas représentative de I'ensemble du lit

du Montabé.
d’ & inféodés a des milieux lenthiques (Perche

La présence d P
commune, Rotengle) té de I'infl (dégradatig

Le Montabé en aval est trés fortement artificialisé.

L'IS est proche de 1. Cer berges m des slg!

es > 1 cm).

< \
Des trongons sont plus problématiques que d'autres en raison de
I'enclavement de la riviére.

Des rétrécissements importants du lit sont observés.

Couplés avec une artificialisation des berges et un transit sédimentaire
perturbé, le Montabé s’incise sur certains secteurs. Les cavités formées

entraineront a terme I'effondrement des berges.

1. Siwation initiale 2. Phase de creusage 3. Gliasement du talus

=1 v




Saint-Rémy [ SIAHVY
I&s-Chevreuse [0 d ——

Parc
naturel

LE MONTABE A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE

de la Haute Vallée
- Chevreuse

LEGENDE

— Réseau hydrographique

‘...
iy

Franchissabilité
A Ou

A Lors des vannages ?
A Non :

Type d'aménagements
-~ Naturel
— Buse

Nosuds
hydrauliques
= Enrochement lié
Enrochement non lié
Gabions X : Saint-Rémy- lés Chevreuse

Mur beton

Sam

d’engoufrement
> Mise en charge

Les Molieres
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LE MONTABE A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE Dol
: = T e - Chevreuse
LEGENDE -

—— Réseau hydrogra
Franchissabilité

A Oui
A Lors des vannagd

A Non
Type d'aménagements o
Nosuds

e Naturel \ ' _
s ‘ » hydrauliques
— Enrochement lié 3
— Enrochement non lié :
- (Gabions

~— Mur beton

-
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LE MONTABE A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE
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De I'avenue des Moliéres jusqu’a I'Yvette, on a 4 ponts :

1 - 3 sont obstrués par des concessionnaires.
2 - le 4°™ p'est pas/plus dans I'axe d'écoulement. Il est également fortement

influencé par un rejet en Rive Droite en aval.
3 - 2 ouvrages sont facilement accessibles (rue de la digue, rue de Coubertin).

4 - L’intervention rue Moliéres est difficile a cause de la cloture.
5 - La voie SNCF est inaccessible.

Ces singularités hydrauliques sont propices a la formation d’embacles.

L’impact hydraulique du déversoir de prise du Lac est peu significatif.

Le traitement des concessionnaires sera une condition « sine qua none » aux
projets d’aménagements.

Des nceuds hydrauliques sont aussi observeés dans le Domaine Saint Paul. A ce
jour compte tenu des faibles enjeux du le secteur, lis n'ont pas fait 'objet d’un

diagnostic précis.
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LE MONTABE A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE de a Haute Valiée

— de Chevreuse

secteur secteur
amont OAP

secteur
Lac

secteur
aval




Saint-Rémy (SIANVY

Ies-Chevreuse

Parc

naturel

LE SECTEUR LAC rhgional
de la Haute Valiée
de Chevreuse

Lapproche

L'approche
« contemporaine »

traditionnelle
v
A

Pas de modification du paysage Pas de plus value écologique

Dégradation de la stabilité du

Pas dégradation de la stabilité
Lac en basses eaux (étiage)

du Lac en moyenne eau
Pas de restauration du transit

pas d'impact sur le collecteur
sédimentaire

intercommunal
Pas de modification des usages Pas de restauration des berges

Pas de gain hydraulique

Statu quo
+
Cout d’entretien trés élevé

Suppression du seuil
+

Passe a poissons a
bassins successifs




Saint-Rémy

les-Chevreuse

‘SIAHVY sk —— ]
' Parc
LE SECTEUR LAC frovivhs
de la Haute Vallée
’ de Chevreuse
L'approche Lapproche
traditionnelle

« contemporaine »

Pas de modification du Lac Dévoiement du collecteur
intercommunal.
Pas dégradation de la stabilité Dégradation de la stabiliteé du
du Lac en moyenne eau Lac en basses eaux (étiage).
Restauration du transit Suppression des terrain de
sédimentaire tennis et de certaines places de
parking.
Restauration de berges Restauration des berges
Statu quo uniquement en aval,
+
Suppression du seuil Co(t de fonctionnement Pas de gain hydraulique.
+ maitrisé

Riviere de contournement

Abandon du bras au nord
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Saint-Rémy

1és-Chevreuse (.STAHVY e 8 -
arc
LE SECTEUR LAC roglanal
de la Haute Valiée
. de Chevreuse

L'approche Lapproche
traditionnelle « contemporaine »
\ 4

Etat projeté Diminution de la hauteur d’eau du lac de 30 cm.

C’est 30 cm pour le stockage
des crues dans le lac.
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Saint-Rémy S

les-Chevreuse /.LS'AHVY —_—
LE SECTEUR LAC At
de fa Haute Valide
’ de Chevreuse
L'approche Uapproche

traditionnelle « contemporaine »

o AVANTAGES
Etat projeté
Légere modification du Lac Abandon d'un trongon nord.

Restauration d’une petite zone humide Dégradation de la stabilité du Lac en
basses eaux.

Seuil & supprimer e : - z
o Restauration du transit sédimentaire Suppression des terrains de tennis

et des places de parking

Restauration locale des berges Dévoiement du collecteur
intercommunal.
Conservation de tous les usages Pas de traitement des risques

d’effondrement de berge au droit du
Lac,

Pas de gain hydraulique,

Problématique de calage en étiage.



Saint-Rémy

les-Chevreuse

3“1
LE SECTEUR LAC LA

thgiomal

de fa Haute Vallée

A de Chevreuse
L'approche

Lapproche
traditionnelle « contemporaine »
\ 4

E

s {abaisser la
Légére modification du Lac

e crue,

Abandon d’un trongon nord

Restauration d’un petite zone humide Dégradation de la stabilité du Lac en

basses eaux

Seuil & supprimer

Suppression des terrains de tennis Suppression des terrains de tennis

et des places de parking

Restauration du transit sedimentaire Dévoiement du collecteur

intercommunal
Restauration locale des berges Pas de traitement des risques

d’effondrement de berge au droit du
Lac

Conservation de tous les usages Fonctionnement hydraulique trés

aléatoire

Gain hydraulique théorique

Problématique de calage en étiage
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Parc

nalurel

LE SECTEUR LAC ragionsl
de la Haute Valiée
de Chevreuse

Lapproche
« contemporaine »

\ 4

L'approche
traditionnelle

Meilleur gain écologique Refonte du paysage

Le meilleur gain hydraulique Suppression de certains usages

Dévoiement du collecteur

solution la plus pérenne
intercommunal

Restauration du transit
sedimentaire

Traitement des ruissellement a la
source

Restauration hydromorphologique
compléte
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LE BILAN HYDRAULIQUE de la Haute Valiée

Le scénario n°3 offre les SECTEUR SECTEUR
meilleurs résultats AP AVAL

ecologiques et
hydrauliques. as Qio Q20 Qs Q10 Q20 Qs Q10 Q20 s Q10 Q20 Q5 Q10 Q20
Il est également le plus 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm

pérenne.

8,1cm 5,1 cm 8,1cm Bem

a7 § X | = F | o=}

Le scénario n°3 réduit et
décale le pic de crue de 3
heures pour Q10 et 1

heures pour Q20
Qs Qlo Q20 Qs Qlo Q20 Qs

o S AL Lo

qio Qzo0 Q5 Q10 Q20 Qs Q10 Q20

A S SO oy

Q5 Q10 Q20 = g
7 )0 Les scénarios n°1 et 2 \ S2em 2.0 42 om 41,9cm a1cm

permettent de conserver les
usages. Le rétablissement des fof RS\ ricmaseml 5 em23em
continuités écologiques * 4 4 —f TACAY
necessite la suppression des
terrains de tennis et de places
de parking.

Des travaux de genie civil

seront nécessaires pour
pérenniser le lac. ‘/




Saint-Rémy

les-Chevreuse

Les prochaines étapes

Fonds-Saint-Paul

» Acquisition prévue en mars 2022

» 1léres opérations d’entretien et de nettoyage sommaire — a partir de I'été 2022

Restauration du Montabé (du hameau du Montabé jusqu’a la voie SNCF)

 Choix du scénario par la commune de Saint-Remy-lés-Chevreuse

*« Lancement de la mission de maitrise d’ceuvre (budgétisé en 2022)

* Lancement des missions connexes :
* Faune/Flore
* Zones humides
* Géotechnique

« Négociations fonciéres avec les propriétaires — 100% des propriétaires
concernés par le projet doivent signer une convention avec le SIAHVY




LE BASSIN VERSANT DE L'YVETTE

CONTEXTE

Rapport de diagnostic, (BG, 2020 pour le SIAHVY):
=> Diagnostic + Etude de stabilité
Conclusions

» Etat général actuel moyen
* Présence de désordres apparents

* Risque maximum de stabilité = bassin vide avec
trafic routier sur la digue

DIAGNOSTIC DE L'OUVRAGE

LA DIGUE AU NIVEAU DU LAC DE BEAUSEJOUR

Mission complémentaire EGIS, 2022,

mandatée par |la mairie de St Rémy lés

Chevreuse
Se baser sur l'analyse BG

-2 Quel niveau de circulation sur la
rue de la digue

@egis

NOTE DE CALCUL STABILITE
—
LAC DE BEAUSEJOUR SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78)

27 parreion 2002



LE BASSIN VERSANT DE L'YVETTE

LA DIGUE AU NIVEAU DU LAC DE BEAUSEJOUR
ETUDE DE STABILITE GLOBALE EGIS

Calendrier Méthodologie

« Ftude de sensibilité concernant I'impact de la
charge routiére sur la stabilité globale de |la digue
« Visite du site: 06/01/2022 (logiciel TALREN V5, développé par Terrasol) :

« Réunion de démarrage: 17/12/2021

e Conclusion de I'étude : 27/01/2022 v' Sensibilité a la charge appliquées

v Sensibilité a la largeur d’application

« Définition du meilleur scénario concernant le trafic
sur la digue ;

« Vérification au renversement, glissement et

poinconnement (avec le logiciel MUR, développé
par CEREMA) pour |le scenario propose.
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LE BASSIN VERSANT DE L'YVETTE

CONTEXTE

Rapport de diagnostic, (BG, 2020 pour le SIAHVY):
=> Diagnostic + Etude de stabilité
Conclusions

» Etat général actuel moyen
* Présence de désordres apparents

* Risque maximum de stabilité = bassin vide avec
trafic routier sur la digue

DIAGNOSTIC DE L'OUVRAGE

LA DIGUE AU NIVEAU DU LAC DE BEAUSEJOUR

Mission complémentaire EGIS, 2022,

mandatée par |la mairie de St Rémy lés

Chevreuse
Se baser sur l'analyse BG

-2 Quel niveau de circulation sur la
rue de la digue

@egis

NOTE DE CALCUL STABILITE
—
LAC DE BEAUSEJOUR SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (78)

27 parreion 2002
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LE BASSIN VERSANT DE L'YVETTE

LA DIGUE AU NIVEAU DU LAC DE BEAUSEJOUR
ETUDE DE STABILITE GLOBALE EGIS

Méthodologie

Calendrier
« Réunion de démarrage: 17/12/2021
« Visite du site: 06/01/2022

Conclusion de Iétude : 27/01/2022

p O

Etude de sensibilité concernant I'impact de la
charge routiére sur la stabilité globale de la digue
(logiciel TALREN V5, développé par Terrasol) :

v Sensibilité a la charge appliquées
v Sensibilité a la largeur d’application

Définition du meilleur scénario concernant le trafic

sur la digue ;
Vérification au renversement, glissement et
poingonnement (avec le logiciel MUR, développé

par CEREMA) pour le scenario proposeé.

at

LE BASSIN VERSANT DE L'YVETTE
LA DIGUE AU NIVEAU DU LAC DE BEAUSEJOUR
ETUDE DE STABILITE GLOBALE EGIS

Constats de BG concernant I'état actuel de la digue confirmés (désordres, fissures, etc.)
suite a la visite du site;

Le volume d’eau dans la retenue a un effet positif sur la stabilité de la digue;

Le trafic routier a un impact sur la stabilité de la digue lorsqu’elle s'applique coté lac,
proche de l'ouvrage. L'étude de sensibilité montre qu'a environ 2 metres, le trafic routier
n’a aucun impact, quelle que soit la charge appliquée.

—a=—=Bassin Vide

1.6

- Bassin Plein

ES

J e

W
-
fe—

Facteur de securité

=

46



* Interdire la circulation sur une largeur de
~ 3 metres sur la créte de |la digue (coté
lac) ;

N’autoriser la circulation routiére que
sur la partie restante de la chaussée
(largeur ~¥3.5 m) ;

Mettre en place une auscultation de
l'ouvrage avec un suivi périodigue
(mensuel) des évolutions des désordres
(déplacements de blocs, ouverture des
fissures etc.) — analyse période des
données

» Eviter la vidange compléte de la retenue;
en cas de vidange, renforcer le suivi de

l'ouvrage.
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