o

Extension et rénovation de I’école Jean Jaures

Extraits du Permis de construire du 4 Mai 2022
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NOTE DE CONSEIL

EQUIPE DU PARC
Références

Commune : SAINT REMY LES CHEVREUSE

Nature du dossier : Extension de I'école Jean Jaurés

Demandeur : Commune de saint Rémy les Chevreuse

Numéro de Permis : AT n® 078 575 21 M 0012 PC n* 078 575 21 M 0052

Localisation du projet Rue des Ecoles

Objet de la note : Avis sur le projet

Interlocuteurs : Mairie de Saint Rémy lés Chevreuse
Marion DOUBRE mission paysage, Francois HARDY mission

Dossiersulvipar: i t, Sophie DRANSART mission patrimoine
et Anais MAHDAVI architecte, Isabelle BEAUVILLARD chargée
d’études architecture

Note transmise : Le 13 janvier 2022

Le Parc précise que ce conseil est émis dans le seul but d’aider & la décision. Il ne présume pas de l'autorisation
délivrée par le Maire et de I'avis de Architecte des Batiments de France (A.B.F.). L’équipe du Parc intervient au titre

de simple conseil. En aucun cas son intervention peut engager sa resp: bilité. La ou le porteur de projet
privé doivent s’ des missions de maitrise d’ceuvre né ires pour la parfaite exécution des ouvrages selon
les régles de I'art.

En préambule, le Parc rapp lle qu’il imerait étre associé en amont du dépét de PC afin d'accompagner au mieux la

commune, notamment sur les équipements publics d'intérét collectif ou les enjeux sont importants.
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A Usieres & préserver
15 Continuum de la trame bieue

Conseil

Ecologie
Bien que le projet se situe en zone fortement imperméabilisée, il est au cceur du réseau écologique du fond de vallée
de I'Yvette. En limite riveraine immédiate de I'Yvette et du Rhodon, le site est un nceud du continuum de la trame
bleue, entre deux entités remarquables au Plan de Parc (Sites de Biodiversité Remarquables : « n*64 Prairies inondable
de Coubertin 3 'Ouest ; n°63 Prairies de la Glaciére et zones humides de Vaugien a I'Est), et entre deux Zones
Naturelles d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique dont le caractére dominant repose sur leur nature de zone
humide. Cette situation géographique et écologique impose une attention particuliére en termes de continuités
physiques — nature des sols, hydrologie — et de végétation.

| Les berges et hauts de berges des deux cours d'eau doivent étre au maximum libérées de toute entrave (clotures,
constructions, artificialisation des sols...), et leurs pentes adaptées au contexte hydrom: ique de la riviére, et
bien sr en surface naturelle. La végétalisation a terme doit étre constituée.s d’espéces locale des ausol,ala

| topographie, et au contexte d'inondabilité. Une végétalisaﬁon\libﬂm BaR@ted PRy

arrext om aaie SRS
Comme le montre la carte ci-dessus, le continuum de la trame bleue corrgSpond a une bangde i ctionnelle gomposée
[ DAY

maximiser la fonctionnalité des échanges biologiques du fond de vallée)\le Idhg 3 4\ +Or dans un

contexte urbain ce continuum ou corridor est essentiel et quasiment le seukpRus yoe L rculatioides espéces.
Le projet doit réserver le maximum d’espace libre et en surface na ; Yé@ﬁpor\taﬁée ou plantée

avec des végétaux locaux, afin de ménager un corridor écologique tionnel. Cela s’entend sur I'ensemble de la zone
de projet, tant pour ce qui concerne |‘extension du batimentaTEst coté ru du Rhodon que pour la cour au Sud le long
de I'Yvette. Cette derniére gagnerait a étre restaurée en désimperméabilisation, et en plantation.




Hydraulique

La zone de projet est située dans un carrefour ou naeud hydraulique important, entre I'Yvette et le ru du Rhodon, Bien
que les acteurs publics en charge des riviéres (SIAHVY et PNRHVC) mettent en aeuvre en fonds de vallées naturels des
actions de renaturation et de reconnexion des lits mineurs & leur lit majeur, pour favoriser I'expansion des crues
débordantes, et ainsi diminuer le risque inondation, tant sur I'Yvette que sur le ru du Montabé et le ru du Rhodon, le
risque hydraulique se concentre dans les zones urbaines et en particulier dans le centre-ville de Saint-Rémy-lés-
Chevreuse. Augmenter la fonctionnalité des fonds de vallées naturels pour I'expansion des crues en vue de protéger
les zones habitées, ne dolt en aucun cas donner un signal positif pour continuer d'urbaniser dans le lit majeur des
cours d'eau. Le risque inondation se combat sur I'ensemble du linéaire des cours d'eau, y compris en zones urbaines,
13 ou les verrous hydrauli liés aux ¢ tions se révélent comme des amplificateurs de ce risque.

Le projet s'inscrit dans un secteur ol fa commune et le SIAHVY projettent d'établir des berges en pentes plus douces
le long de I'Yvette, et c'est une plus-value certaine pour lutter contre les inondations, avec une augmentation de la
section du lit mineur. Mais cette lutte se conduit sur tous les fronts et chaque ralentissement, chaque rétention,
f t-ils mini individuell , additionner ils peuvent améliorer la situation. Cela est encore plus vrai en zone
urbaine ou régne I'imperméabilisation des sols.

Le projet doit contribuer, a son échelle, a ralentir I'écoulement des eaux de pluie, sur les toits comme sur les sols.

Une toiture végétalisée sur les ions en toi plates favorisera le ralenti tet laré des eaux de
pluie et le développement d'une certaine biodiversité.

La cour pourra étre désimperméabilisée et plantée afin d’offrir le triple ge d'un ralenti 1t des eaux de
ruissellement, d'un support de biodiversité et un cadre de vie plus agréable et naturel pour les enfants.

Ces deux actions situées dans un périmétre scolaire pourront servir de support péd i avec quelques moyens

d’interprétation et de valorisation.

Aspect extérieur de la construction

Le projet est d’une maniére générale bien pensé et semble qualitatif, néanmoins le Parc conseille de-prévoir :

-de dre I'intégration de la cheminée de la chaufferie qui est trés présente

P B

proportions (rapport largeur/profondeur), eta la matérialité (magonnerie + b

- d’alléger visuellement et structurellement le préau d’entrée : réfléchir & un ensel
magonné en briques en mixant bardage plein et a clair voie pour le P(é_gg g
mentionné dans la notice descriptive, le porche « ce traiteme drée ung
qui n'a pas lieu d’étre sur ce site qui fait le lien avecle naturel. ¥

Choisir un bardage en bois naturel et non traité plutdt que marron. |l ped
sur le vieillissement, utilisation par exemple les lasures LIVOS ou équivalent
vertical 3 parement brut type RAHUEL, profil n°5 : www.rahuelbois.com.




Le bois composite est proscrit

Ci-dessus, références de fagades et préaux travaillés a claire voie.

Eviter toutes les essences exotiques au profit des essences frangaises comme le Chataignier, le Pin douglas, le Chéne

et le Méléze.

attention aux briquettes) ?
iajum (Rives,

- Préciser la notice descriptive et les élévations : Quelle épaisseur de brique est attendue
Quelle matérialité pour les menuiseries et les encadrements ? Quel RAL pour les élénfents en alui

couvertines...) ?

Permis de Construire : Quelles ambitions environnementales sont affichée

|solat|on ? Quel systeme de chauffage ? Un paysaglsle est-il associé é I'équi ur le dem des clotures et

3 Ebﬂr‘éioaad)sug er de I'insertion de
I'extension.
Le Parc rappelle a la commune qu’elle peut le solliciter pour se faire subventionner I'isolation ou les EnR par le biais

d’une aide éco environnementale.
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GESTION DES EP BATIMENTS:
OUVRAGE ENTERRE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

CALCUL DE DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE RETENTION:

TRAITEMENT DES EP

Temsovass Alende | 165 wa dela Basare
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