Charte urbaine de
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

Parc

naturel
régional

de la Haute Valiée
de Chevreuse

VPO72 78 PHASE2-2_pgarde Haboration_00.al

cons el T e

Novembre 2011






CHARTE URBAINE d e SAINT REMY LES CHEVREUSE %
PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR -UFR » B ¢

de Chevreuse

MISE EN ACCESSIBILITE DES CHAINES DE DEPLACEMENT
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PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR -UFR » Wl Y-
de Chevreuse
Rappel des textes et du fondement juridigue du document -Loin®2005 -102 du 11 f®vrier 2005 pour lo®galit® des «
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Juridiquement, le PAVE : - Décretn°2005 -555 du 17 mai 2006 relatif = | 6accessibil
U Pr®cise | es mesures susceptibles de rendrrecevantdupudplie,i bldesilnsegmsdmitlieoons ouvertes au public et di
des circulations piétonnes et des aires de stationnement situées sur modi fiant | e code de | a construction et de | O0habita
le territoire communal ou intercommunal ; - Arrété du ler aolt 2006 fixan t |l es dispositions relatives ° |
U | ndique les délais de réalisation de ces mesures ; personnes handicapées des ERP et IOP lors de leur construction ou de leur création.
U Précise lapériodi  cité de son évaluation ; -D®cret du 21 d®cembre 2006 relatif ~ 1 daccessibili
i Définit quand et comment il pourra étre réviseé. publics.
- Décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
| 6accessibilit® de edpacespublics.i e et des

Il fait des propositions sur les

- Arrété du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour
0O Travaux de voirie en particulier sur | 6espace des trottoirs, | es
| 6accessibilit® de edpacespublics.i e et des
passages piétons, les arréts  de bus ;

-Arr°t® du 21 mar s 20 ¢éassihilite poartles personnes Hardicapées

0 Autorisations d 6 occup afterrap nses dde cafép publi¢ité, _
des ERP et IOP  existants.

local a poubelle s) ;
i Travaux temporaires mal signalés ;
U Mobiliers urbains mal localisés, poteaux et coffrets électriques ;

U Stationnements illicites

CONTEXTE LEGISLATIF

Le constat concernant | 6accessi leilalvoiie®t ddseespaces©Ot i ment s publics, d
publics s'appuie  sur I'ensemble du dispositif réglementaire actuel relatif a I'accessibilité, a

savoir précisément :

- Décret 99 -757 du 31 a o ¥t 1999 rel atif N | 6accessibilit® aux personnes
handicapées de la voirie publique ou pri veée.
-Circulaire du 23 juin 2000 relative " |l bdaccessibilit® aux voies publiques par | es

personnes handicapées.

g

AMENAGEMENT 750 9001
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~

* Le détail des aménagements -&Saa2dzi yS NBLNBYR LIl a ffQSyaSyoftsS RSa
préconisations présentées dans le diagnostic, notamment concernant les défauts

redondants tels que les rebouchagete trous, les changements de grilles et de

regards, les traverée simples a mettre aux normes, etc.

La chaine de déplacement du ceri®A £ £ S ASNJI (GNIF AGSS ILINB&a OFfARFGAZ2Y RS fQSaljdzAaaas
RQFYSY Il 3SYSy (-2 ®%a Charte Urliféinezd& Saiémylés-Chevreuse.

Dt 20t SYSyiGs>x 2y 20aSNWS adzNJ ft QSyasSyoftS RS 1 O2YYdzyS:z RSa GNRGGOG2ANBR NB@siGdza LISdz £t NBSaAxX R2yG t QAYFN
est souvent vieillissante (qualité de revétement et donc praticabilité amoindrie) et du stationnement sur
trottoir réduisant la largeude cheminement disponible.

La plupart des cheminements accessibles se trouve sur certaines voiries du\ckatoa du quartier de
CShdz by Sy NrA&2y RQIYSylF3SYSyia NBOSydao

Lt O2y@ASyid RS NBO2AN f QF YSy I 3 &tyddukdi poss&iant dn Gédéral deBNA 2 NA G | A N
LINPFAfA LISdz dzZNB I Ayaxr @GASAftAaalryda SG LINARYOALNF £t SYSyid RS
importante et confortable au cheminement des piétons et de réorganiser la voirie pour plus de partage
(réorganisation du stationnement, aménagement de piste cyclable par exemple).

B
R

D¢
w»

a
AS

Le détail des aménagements suivant vient compléter les préconisations générales contenues dans le diagnostic.

9y STTFSGz OSa SaljdziaasSa RQI YS ydsadhcthipnnitey Bais Ndlederty y Sy 4 LI a f QSyaSyof S
OSttSa LRdzNJ f SaljdzSt t 8es salufionsParticuliafesi Sy a & 1A NOR YRIGISLIRSNIE NIJY Sy F ISYSy i

global de la rue qui ne peut pas étre traité de maniére automatique. Les préconisations du diagrnogtie tel

les rebouchages de trous, les changements de grilles ou de regards, les traversées a mettre aux normes, les

RS LI I OSYSy i, étc., Re@ebdpasidétdles Sans le développement-dessous.

E& ]
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Trpe

Rappel

SOL, trous, fente

¢ e sol est non meuble, non glissant et sans obstacle a la roue, la canne ou au

pled.
el es trous ou fentes (grilles, calllebotis, grlles autour des arbres, etc.)
presentent une largeur suffisante ou un diametre < 2 cm.

s|l est recommande que les fentes soient dans le sens perpendiculaire a celul

du cheminement.

o es revétements de sol trop lisses (pierre pollies, bois, efc.) sont a éviter.

LARGEUR

¢ 1 m 40 minimum libre de tout obstacle
o 1 m 20 =i aucun mur ou obstacle de part et d’autre du cheminement

_e cheminement doit rester degage et facile d'utilisation.

o/l faut veiller au positionnement du mobilier urbain qui le réduirait, méme

temporairement (poubelles ménagéres, &tals des commerces).

¢[_a végétation en bordure des cheminements doit &tre entretenue et taillée

1,40 m

Sans obstaci=

1,20

Ezpace ALICUR mur au obstacis
de part &t o aubrs

Espace
wert

FROFIL
EN LONG,
PALIER,
GARDE CORPS

e =4 %, pas de palier

e ded 35 %, un palier tous les 10 m

e 51 impossibilité technique pentes tolérées -
» B % maximum sur 2m
= 12 % masximum sur 0,50 m

o Tm20x1m4d0

¢ Honzontal et hors cbstacle

e Tous les 10 m pour les pentes > a4 %

¢ 2n haut et en bas de toute pente

¢ 3 chaque changement de direction

e 5i |a difference de niveau depasse les 40 cm,

un garde corps doit &tre mis en place

5 % maximum

"

DEVERS

s 2 % maximum en cheminement courant

RESSAUT

e 2 CIm maximurm

e 4 cm maximum si chanfrein a 1/3

o 2mb0 minimum entre 2 ressauts sur les pentes

e Pas d'éne interdits (penfe comportant plusieurs ressauts successifs)

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc




Le contraste visuel enfre la chaussée et le marquage au sol = au

A toutes les traversees, une bande podotactile doit &tre positionnées -
e parallélement a I'axe de la chaussée;
¢ 3 une distance de 50 cm du nez du trottoir;

Ra

el

YLIE EMN PLAN

Temew iy prara e d 00

¢ de fagon continue sur toute la longueur de la partie du frottoir abaissée ou - S
relevees, au moins tant que la vue de bordure est < 5 cm et sans dépasser le
TRAVERSEE |marquage reglementaire du passage piéton [ L
Largeur bande podotactile Fa— N— : o~ — L_
e largeur standard d'une bande podotactile - 587.5 mm entre lignes extréme de % (S T e st TR
plots. ! ” ' _
e Largeur réduite : 400 mm entre lignes extrémes de plots (utilisables : s
uniquament sur les trottoirs d'une largeur = 1,90 m) s
o Largeur minimum de I'abaissé de troftoir 1 m 20 THkE Lo bk s, oo et 1 0w
Dispositif gonore diffivsant
su-deesus de 3 iets du piéton,
e ™ départ de la aversés
Dispositif sonore ou tactile |
Hauteur 0,90 m & 1Tm30
Les signaux pour les piétons associés aux feux de signalisation lumineuse sont
FEUX complétés par des dispositifs sonores ou tactiles.

lls comportent un dispositif permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes
de connaitre les péricdes durant lesquelles il est possible de
traverser les voies de circulation.
Emmarchement:
o Largeur : = 1Tm20 si aucun mur de chaque coté

» 1m30 si un mur d'un cété

» 1md0 entre 2 murs

. | - largeur

¢ Marche : » hauteur macamale - 16 cm "

» giron minimum : 28 cm

ESCALIER. Main courante :

MAIN COURANTE

= a partir de 3 marches

= Dépassant la premiére et la dernigre marche de chaque volée d'une
largeur au moins egale au giron

= passage minimum de 1m20 entre mains courantes
hauteur de la main courante comprise entre OmE0 et Tm
double main courants intermediaire si largeur supéneure a 4m20

Mez de |a premiére et de |a dermiére marche contrastés sur une largeur =z 5cm
MNorme NF P 01-012 pour les gardes-corps

=

N

__Nez de marche
contraste

MMain courantes
intermédiaire
sil=420m

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc




e Rappel

Le mobilier urbain (bornes, poteaux, banc, poubelles, mat d'affiche, etc.) doit
étre détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. lis ne doivent pas
entraver la circulation des piétons et donc étre implantés en dehors de la largeur # QERGRINIASS b

utile du cheminement et de preférence en alignement les uns des autres. oo 1,20 6t 140 m

e Bornes et poteaux et autres mobiliers urbains comportent une partie 5

contrastée : bande de 10 cm de hauteur apposée sur le pourtour a une hauteur Bando contrasiée en pertie supérioure
POTEAUX  |comprise entre Tm20 et 1m40 10emy . « TN T, ';'.r—?w S
BORNES e Hauteur de passage libre : 2m20 :

e Si passage libre inférieur 2 2m20, élément bas installé au maximum 2 0,40 m 220m T 10em N
dU Sd e ‘
e les obstacles en saillie de plus de 15 cm situés en porte-a-faux a moins de
2m20 de hauteur doivent étre rappelés a I'aplomb du sol ou par une
surépaisseur au sol d'au moins 3 cm. ‘ *
Dispositif d'éclairage non éblouissant

R e s

e Informations compréhensibles, lisibles en position debout et assise
e Hauteur des commandes entre 0,90 m et 1m30

Espace d'usage devant équipement : 0,90 m x 1m30 ko e hige
SIGNALETIQUE |, Signalisation des équipement par des idéogrammes, en particulier les
escaliers
e Informations visuelles peuvent étre doublées par un signal sonore

srche

am

Stationnement longiudinal de plain-pied Stationnement longitudinal
# gauche de la chaussée a droite de la chaussée

ooooo

e Largeur 23 3m30
e Pentes et dévers < 2 2%
e Cheminement accessible jusqu'au trottoir sans emprunter la chaussée, largeur
de 0,80m
e Rue a sens unique :
Stationnement a gauche de plain-pied :
S TONMENENE emplacement réduit a 2m si espace sur trottoir de largeur dégagé de tout
obstacle
o Repartition homogéne sur la zone de stationnement
e Parcmeétre ou horodateur lisible en toute position hauteur entre 0,90 m et
1m30
e 7 a8 m est la lacngeur recommandée pour le stationnement longitidunal

Taldm .

Panncau B6d
+

panneau MGOh
+

\\ . / marquage au sol
pictogramme blanc

sur les limites

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 9



ARRET BUS

L'abr bus doit &tre place au bout du quai.

[1..] Au moins un cheminement donnant accés a ['aire d'aftente des voyageurs
est totalement

dégage d'obstacle depuis le trottoir.

Une largeur minimale de passage de 0,90 métre, libre de tout obstacle, est
disponible entre

le nez de bordure de I'emplacement d'arrét et le retour d'un abri pour voyageur
eventuel. Si le

cheminement pour pigtons n'est pas accessible du cdté du cadre bati, cetta
largeur est au

minimum de 1,40 métre.

Une aire de rotation de 1,50 métre de diametre permet la man oeuvre d'un
fauteull roulant qui

utilise le dispositif d'aide a 'embarquement ou au débarquement du vehicule.

[O..]=.

MOBILIER

La hauteur du mobilier dépend de la largeur minimale de 'embrase.

e le massif bas de hauteur 0,40 m, largeur minimale de I'embrase de 0,80 m
¢ La borme de hauteur 0,60 m, largeur minimale de 0,60 m

¢ poteau de hauteur 1m, largeur minimale de 0,23 m

e Poteau de hauteur 1Tm20, diamétre minimum de 0,06 m

130m

150m

Ja0m

SRR
SRR

Alm

EQUIFEMENT

¢ Les divers equipements (distnbuteurs, ascenseurs,
commande feux de signalisation_. ), les fentes (boites aux leftres. ) et les

trappes d'accés (containers.. ) doivent &tre situés & une hauteur comprise entre
0,90 m et Tm30.

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc
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de Chevreuse

CHAINE DE DEPLACEWMEN1

La claine de déplacemgli ycm O2yOSNYyS fQAYGSANIT{AGS RS fF NHz2S [IFYFINIAYSd /SGGS NHz2S LISNYSG RS FILEANB f1I

tAlLAQZ2Y
entre le centreville et les quartiers du Rhodon.

Les principaufacteursde déplacements
- [ QS02tS LINAY,F ANB WSIHyYy az2dzZ Ay
- [ QFGGNI OG avilies G S Rdz OSYy 4 NB
- 2 lignes depédibus permettant de rejoindre les différentes écgles
- Ladesserte des transports en commun
- La naison de retraite et de convalescence

Il

P

IIIII d
Légende |
[[] 9ljdaLSYSyidas 0O2Y
<> Arréts de bus /
== Cheminement prioritaire ) metres 4 Jrz
Echelle : 1:10 000

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 11
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PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR

Parc
naturel
régional

de la Haute Vallée
de Chevreuse

| h._J [ |
Rue Lamartine ) “ﬂﬁm L LA
Emprise totale comprise entre 7,2m et 13,6m. 1 ***** T -, F)ﬁ
Largeur de chaussée comprise entre 5 et 6 metres. 7’ 5 -
Voieen double sens.

Pente >2%. | . |
Linéaire = 2106n m l
|

Projet: (‘ .
12

Revétementy oA (dzy$S NIEFLBAZdzDNGRIdaEKS RSINI RS 2daaljdot ¢+ Fiy|IRS I!l. m

-
- Mise aux normes du carrefour a feux :
- aAdasS Sy LXIOS RQdzyS 12yS RS NByO2yiNB ‘— A
- Cheminement du coté pair du début flet  NHzS [JEliziofi dzQ IRdz O S A Y LI A NJ 2 dza lj|c ; 7 i
- Prévoir des emplacements communs pour les poubelles I “‘
L

- Enfoussementdes réseaux prévoir !E 4
— T e

- wSYRNEB | O0S & a Aprétoid un feGBkemanihonRre b & SrdaBaissement de bordure
pourlQlF O0s8a | dzE 2SdzE SiG dzy 2Sdz LR dz2NJ KI yRA Ol LIS ®

*La section située entre I'Avenue Bourdon et la limite de propriéff§ fera I'objet d'un aménagement
particulier. La bande d'espace vert sera supprimée et remplacée par un cheminement piéton en béto
bitumineux rouge. Cing places de stationnement seront matérialisées sur l'actuel trottoir.

aison de retr%\7
et 4N
R . e convalescence
Carrefour a feux a mettre

aux normes \ W : s
{ ‘ \‘\‘ \‘\ “\ T [ _.\‘1“ W ;¥; =4 ~omag
[ \ A= { IUq
A ‘ ﬁM'iTﬂ N
0 60,00 /]| |- ‘ P | | .JJ‘T S
-— ) // ‘w‘ i | ‘ ‘ a e S S |\
// . arag ' [
' metres \‘ \“ \‘ l ]’” HF J \J M m \“
Echelle : 1:3000 trod { Wt a1 . 1

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 12



Arrét de bus
en écluse

*Suppression EV
et création de
stationnemeris

Solution haute Le trottoir coté impair sera élargi a

CHARTE URBAINE d
PHASE 2 «

— Rue Racine

P el
-

—_—

N

métres
Echelle : 1:3 000

mm  Trait de coupe

Solution bassele profil existanseramodifié coté

impair. Afin d'obteiir une largeur de cheminement
piéton de 1.40m minimum, le trottoir sera élargi. De
places de stationnement seront matérialisées sur la
chaussée pour éviter le stationnement sauvage act
et ainsi réduire la vitesse par un sens alterné.

1m60, afin de sécuriser les piétonsadin de mettre
en place un sens alterné avec des stationnements
matérialisés sur la chaussée. La largeur de la voie
restera a 5.20m, mais le trottoir cété pair sera rédui
de 60 en.

e SAINT REMY LES CHEVREUSE
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR

Parc

nature|

. régional
de la Haute Vallée

de Chevreuse

-UFR »

Le revétement actuedes trottoirssera remplacé paun stabilisé renforcé.

N°32 Jardin

Espace privé Espace privé

| 220 210 |
[ |

Emprise totale 13.60 m
[ |

M. e

I’T_}\:;) ,a,j“}

jﬁ Jardin
'* =W il
- i Yol WYY
| i | — g / H%@%

Espace privé

N°32

Espace privé
< >

Espace vert Trottoir Chaussée Stationnement Trottoir

220 | 140 | 5.80 [ 210 | 210 |
| | | | |

Emprise totale 13.60 m

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc
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CHARTE URBAINE d e SAINT REMY LES CHEVREUSE -
PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des esnaces nubhlics aux PMR -UFFAe » gona
/\

de la Haute Vallée
de Chevreuse

Les traversées piétaressont a mettre aux normes (17).
WS@2AN) £ Sa INNsda RS 0dza 600xX y2G4FYYSyld €S NBGsaSYy
de propriété comprise entre I et Ie) ; 2 arréts de bus en écluse a mettre en plakkn de sécuriser la
descente des bus, la largeur de chaussée sera réduite au profit des deux trottoirs, qui seront de 1.80m sur cette
distance.
[ QF NNE (0 écRi& répaimlia trSig/objectifs :

- réduire les vitesses pratiquées pas kechicules

- permettre aux piétons de cheminer le long de la voie et de traverser la chaussée dans de bonnes

conditions de sécurité
- offrir aux usagers des transports collectifsune zB@ | G 6 Sy 4 S LINRGS3ISS Si 02

Jardin N°43 f Q$ 02 f S 0 e d:

1.00 5.20 1.15

Emprise totale 7.35 m

\
.

>
>

dis
W

Jardin N°43

N\
JL 4P |
()
Trottoir Chaussée Trottoir
180 | 3.75 180

0
.

Emprise totale 7.35 m

N
|

Arrét de busen écluse

metres
Echelle : 1:3 000

fd U lﬁ.—%

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 14



CHARTE URBAINE d e SAINT REMY LES CHEVREUSE
PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR

CHAINE DE DEPLACEWMBEIRZ

Lesprincipauxfacteurs de déplacement
- Attractivité du centreville,
- Les deuxignes pédibus
- Lac de Beauséjour
- Commercegboulangerie, hotel, restaurant)
- Maison des Loisirs et da Culture
- Tennis Club,
- Fondation de Coubertin

-UFR »

nnnnnnn
régional
de la Haute Vallée

de Chevreuse

métres

Echelle : 1:10 000

15



Avenue Guy de Coubertin

Emprise totale 11m

Largeur de chausséeb metres

Pente >2%

Places de stationnementomprises entre 1,60m et 1,90m de large
Linéaire =1730 m

Propositions

Mise en sens unigude la portion comprise entre la rue du Moulin et la route de Limours

Elargissement et réfection du c6té pair

Renouvellement progressifdes arbres NB I t Aal GA2Y RQMdzy SabF G LIKe{§?2

Revoir les entrées charreti&se
Revoir les traversées piétonnés défauts,
Réorganisation du stationnement résidentiel

PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR -UFR »

Parc
nature|

CHARTE URBAINE d e SAINT REMY LES CHEVREUSE %

de la Haute Vallée
de Chevreuse

Jardin

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc
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CHARTE URBAINE d e SAINT REMY LES CHEVREUSE -
PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR -UFR » | dyon

de la Haute Vallée
de Chevreuse

Le lacde Beauséjour

Propositions
- Contraster les nez de marche
- Mettre en placeun plan incliné supprimer les marches e¢faire une passerelle aux normes
- Mettre en place a revétementnon meuble
- LYLIX FYGSNI RS fQSOfFANY3IS €S t2y3 RSa OK
- Homogénéiser la largeur du cheminement a 120ngimimum,

- Prévoir un accés non meuble ati moinsun jeu handicapéu sein des aires de jeux.
- :

Suppression des marche
et mise aux normes de la
passerelle

métres
Echelle : 1:3 000

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc



CHARTE URBAINE d e SAINT REMY LES CHEVREUSE
PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR -UFR »

Parc
naturel
régional

de la Haute Vallée
de Chevreuse

Maison des loisirs et dé&a culture

(Les activités devraient démeénager au sein de la Maison des Arts et des Associations)
- Créer un cheminement piéton du c6té ouest de la chaussée
- Revoir les accé® dza |j dzQ | batinieBtdzA f R dz
- Revoir les acces au terrain de tennis
- Prévoir une plee réservée au stationnement des PMR et BFBn cheminement accessible entre
fF LXFOS SiG tQSYyiNBS Rdz oNGAYSyYyGo

métres
Echelle : 1:2 000

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc



wdzS RS tQ9oil y3

Largeur de chausséeb,10 metres
Voie en sens unique
Pente >2%

/| KSYAYSYSyid OsGS AYLI A NBrts @sedlieytisa ya RQ2o0adGl Of Sa Sid &dzZJd
Cheminement c6té pair sécurisant parce que la file de voitures stationnées déconnkecteheminement

piéton de la circulation

Prget :

- Elargissementou suppression des obstacles (enfouissement des réseaux + prévoir des

- Reprise du revétement

PHASE 2 «

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR -UFR » | dyon

- Mise aux normes des traversées

emplacementcommuns pour les poubellésensibilisationdu coté impair, %

CHARTE URBAINE d e SAINT REMY LES CHEVREUSE

Parc

de la Haute Vallée
de Chevreuse

Chemin de Couber .!\_l

0 60,00

I .0

metres

Echelle : 1:3000

O =

|‘ 1.50 + 5.10 + 1.40 >{
}_ Emprise totale 8.00 m _‘

1SO 9001

Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.doc 19



PHASE 2 «

Rue de la Digue

Emprise totale 8,15 m
Largeur de chauss@mprise entre 4,50 et 5,50 métres
Pente >2%.

Propositions
- Réection ducoté impair,
- Retirer les potelets en bois au niveau[{iiX,
- Réduire ou supprimer la partie espace vert de 55 cm
- 4 traversées de route a créer dont une pour accéder
MLC
- Matérialiser des places de stationnement sur chaussée

CHARTE URBAINE d

‘Ma‘l‘lg O
h ‘~I:Ii;3~.~ .

Suppression —
des potelets
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PHASE 2 « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics aux PMR -UFR »
Rue du Moulin
Largeur de chaussée variant de 4 & 6 métres.
Pente >2%.
Propositions
- Implantation de feux avec appel piétawélost dz YA @St dz RS f Q2dz@NI 3S {b/ C I FAY RS &aSOdz2NARASNI OS
passage (utilisé comme évitement par certains automobilistes)
- Elargisement et réfection dwoté impair,
- I NBIFGA2Y RQdzy GNRUGG2AN YA Béldpiedatefre, NHSdzNI mZnnan Y | SO LI yySldz €
- Prolongement de la voie piétons et cycles
- /I NBFiA2y RS {GNI@SNESSE LASG2y S FYSylFr3aSYSyidid RS OKSYAYySYSyid LISNySiaagryad RQlFOOS
fondation de Coubertin et a la traversée du chemin de Coubertin cété Ouest qui méne directement

sur la chaussée.

Chemin de Coubertin
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